Общество с ограниченной ответственностью

«Подъем Лига М»
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450019, РБ, г. Уфа,ул. Смоленская д.14, тел.89272373931, 89273218800; e-mail: Ligapm@mail.ru
ИНН 0275073300, КПП027501001, 

Р/с 40702810710000001687 в Уфимский  Филиал ОАО «ИнвестКапиталБанк» г. Уфа БИК048073891 к/с 30101810000000000891

Опросный лист

Для изготовления двухмачтового грузового подъемника
Сведения, сообщаемые Заказчиком:
	 1. Грузоподъемность кабины (не более 3000 кг)
	

	 2. Тип поднимаемого груза
	

	 3. Высота подъема кабины, H (до 30 м) – см. рис.
	

	 4. Установка грузоподъемного механизма (вверху / внизу)
	

	 5. Установка подъемника (внутри здания / снаружи здания / в существующей шахте)
	

	 - Высота от пола последнего этажа погрузки до потолка (при установке в шахте – до потолка шахты), H1, м – см. рис.
	

	 6. Габаритные размеры грузовой кабины (полезная площадь):

	- А – ширина (до 6,0 м) – см. рис.
	

	- В – глубина (до 3,0 м) – см. рис.
	

	     - h – высота (до 3,0 м) – см. рис.
	

	 7. Тип грузовой платформы (проходная / не проходная)
	

	 8. Борт откидной (нет/с одной стороны/с двух сторон) – по умолчанию Н=0,3м
	

	 9. Распашные двери кабины – высота (не больше высоты кабины), м
	

	- Обшивка дверей  (сетка; сплошной лист; комбинированный (сетка/лист))
	

	10. Ограждение грузовой платформы (боковые стенки) – высота (не больше высоты кабины), м
	

	- Материал ограждения  (сетка; сплошной лист; комбинированный (сетка/лист))
	

	11. Количество остановок (расстояние от уровня земли, м)

	- Первая, м
	

	- Вторая (конечная), м
	

	- Промежуточные (если нужны), м
	

	12. Сборка грузовой кабины (при изготовлении / на месте установки) – на месте, если в помещение нет возможности внести кабину целиком
	

	13.Способ и место креплений подъемника:

	- кронштейнами к стене
	

	- по месту, например в проеме этажа, к существующим металлоконструкциям, перекрытиям (при отсутствии рядом стены) 
	

	- толщина стены, перекрытия
	

	14. Окраска

	- Металлоконструкций по умолч. грунт ГФ-21 (красно – коричневый)
	

	- Грузовой платформы по умолч. эмаль ПФ-115(желтая)
	

	15. Кол-во пультов управления
	

	- тип пультов (стационарные / подвесные) 
	

	16. Световая индикация местонахождения грузовой платформы (да/нет)
	

	17. Кнопочная звуковая сигнализация (да/нет)
	

	18. Система связанных переговорных устройств (да/нет)
	

	19. Размер проема в межэтажном перекрытии, если уже сделан (ширина; глубина), м
	

	Дополнительные блокировки и их назначение

	а) Электрозамок двери здания (шахты)  (при отсутствии платформы на этаже не возможно открыть дверь) – (да/нет, количество)
	

	б)  Блокировка дверей здания  (шахты) (при открытой двери невозможно движение платформы) – (да/нет, количество)
	

	в) Блокировка откидного борта (при открытии борта невозможно движение платформы) – (да/нет, количество)
	

	г) Блокировка дверей платформы  (при открытых дверях платформы невозможно ее движение) – (да/нет, количество)
	

	Требования к транспортировке и монтажу

	- Доставку производит (заказчик/подрядчик)
	

	- Монтаж подъемника (заказчик/подрядчик)
	

	- Пусконаладочные работы (заказчик/подрядчик)
	

	     - Обустройство приямка по проекту Подрядчика (заказчик/подрядчик)
	

	Заказчик обеспечивает (да/нет):

	 - стационарное подключение электроснабжения подъемника
	Заказчик

	- подвод заземляющего контура
	Заказчик

	- подъемный кран для монтажа
	

	- организацию громоотвода
	Заказчик

	- предоставление помещения для хранения инструмента и материала
	Заказчик

	ЗАКАЗЧИК (название организации, контактное лицо)
	

	     Адрес доставки или монтажа
	

	Контактный телефон
	


